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Si usted instala nuestros productos en 

sus obras, nuestros colaboradores le 

asesorarÆn �in situ� en todas las cues-

tiones relacionadas con la elección de 

productos y equipos.

Plani� cación

En nuestras sedes, los Ingenieros del 

Departamento TØcnico estÆn a disposi-

ción de todos nuestros clientes. En 

proyectos internacionales a gran escala 

cooperan con las respectivas o� cinas 

de plani� ciación e ingeniería en el inte-

rior y exterior.

Asesoramiento

Nuestros tØcnicos y distribuidores son 

expertos cuali� cados con alta compe-

tencia tØcnica y experienca de muchos 

aæos.

EstÆn siempre a su disposición para 

todas las cuestiones relacionadas con 

sistemas portacables, abrazaderas 

para cables, sistemas bajo suelo e ins-

talaciones fotovoltaicas.

A petición, nuestros tØcnicos le elabo-

ran soluciones tØcnicas y junto con 

usted optimizan su proyecto con res-

pecto a los costes.

Hauptverwaltung und Werk Berlin

Nuestros ingenierios desarrollan pro-

puestas detalladas para casos espe-

ciales de aplicación, elaboran dibujos 

tØcnicos y pruebas estÆticas, así como 

manuales de montaje para instalacio-

nes complejas con el objetivo de un 

montaje sin contratiempos de nuestros 

productos.

Demostramos per� l



Montaje

Nuestra competencia en montaje e ins-

talación la demostramos cada aæo en 

alrededor de 1.000 proyectos de 

obras.

Las delegaciones de PUK asesoran 

pequeæos y medianos proyectos de 

una manera � exible y próxima al cliente. 

cliente. Nuestros tØcnicos estÆn asig-

nados directamente a las delegacio-

nes, de ese modo usted tendrÆ cerca a 

su persona de contacto durante el 

desarrollo del proyecto.

En caso de proyectos a gran escala 

complejos en el interior y el extranjero, 

le apoya nuestro Departamento de 

Montaje central en Berlín.

En una central elØctrica, en la construc-

ción de tœneles o en un aeropuerto se 

tienen que entregar y montar a veces 

mÆs de 100 kilómetros de bandejas 

portacables dentro del plazo indicado 

por el cliente. Aquí siempre estÆn nues-

tros jefes de obra �in situ�.

A las elevadas exigencias de seguri-

dad, la protección de la salud y del 

medio ambiente en nuestras obras 

correspondemos con nuestra certi� ca-

ción SCC.

Producción & Logística

En Alemania producimos en dos 

modernas fÆbricas en Berlín y Schö-

necken (Eifel) con una super� cie de 

mÆs de 30.000 metros cuadrados.

En e� cientes y � exibles instalaciones de 

producción procesamos mÆs de 

20.000 toneladas de acero para obte-

ner bandejas portacables, componen-

tes bajo suelo y estructuras fotovoltai-

cas.

Talleres de galvanización en caliente 

propios contribuyen a garantizar nues-

tra calidad y � exibilidad.

Por nuestra amplia experiencia sabe-

mos quØ tan importante es la disponi-

bilidad de materiales a corto plazo y 

� able para la gestión de cada proyecto. 

Por eso, en todas las regiones estÆn a 

su disposición almacenes PUK con un 

amplio stock de productos.

Werk SchöneckenPoligono Industrial BarcelonØs

Si usted instala nuestros productos en 

sus obras, nuestros colaboradores le 

asesorarÆn �in situ� en todas las cues-

tiones relacionadas con la elección de 

productos y equipos.

Plani� cación

En nuestras sedes, los Ingenieros del 

Departamento TØcnico estÆn a disposi-

ción de todos nuestros clientes. En 

proyectos internacionales a gran escala 

cooperan con las respectivas o� cinas 

de plani� ciación e ingeniería en el inte-

rior y exterior.

Asesoramiento

Nuestros tØcnicos y distribuidores son 

expertos cuali� cados con alta compe-

tencia tØcnica y experienca de muchos 

aæos.

EstÆn siempre a su disposición para 

todas las cuestiones relacionadas con 

sistemas portacables, abrazaderas 

para cables, sistemas bajo suelo e ins-

talaciones fotovoltaicas.

A petición, nuestros tØcnicos le elabo-

ran soluciones tØcnicas y junto con 

usted optimizan su proyecto con res-

pecto a los costes.

Hauptverwaltung und Werk Berlin

Nuestros ingenierios desarrollan pro-

puestas detalladas para casos espe-

ciales de aplicación, elaboran dibujos 

tØcnicos y pruebas estÆticas, así como 

manuales de montaje para instalacio-

nes complejas con el objetivo de un 

montaje sin contratiempos de nuestros 

productos.

Demostramos per� l



Cataluæa
Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Lleida Park
C/ TØrmens, 9
25191 Lleida
TelØfono +34 973 - 10 04 14 
Fax +34 973 - 20 05 30 
lleida@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Recinte Firal
Plaça Europa, 5
17600 Figueres ( Girona )
TelØfono +34 972 - 10 48 28
Fax +34 972 - 67 22 20
� gueres@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Santa Margarita II
C/ Albert Einstein, 21-A
08223 Terrassa ( Barcelona )
TelØfono +34 93 - 002 80 10
Fax +34 93 - 784 18 02
terrassa@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Els Dolors
C/ Castelladral, s/n
08243 Manresa ( Barcelona )
TelØfono +34 93 - 113 20 68
Fax +34 93 - 874 79 06
manresa@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Riu Clar
C/ Plom, n” 21-23, Parc. 81-83
43006 Tarragona
TelØfono +34 977 - 94 20 02
Fax +34 977 - 55 15 66
tarragona@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Pedrosa
C/ Montserrat Roig, 11
08908 L�Hospitalet de Llobregat
TelØfono +34 93 - 514 89 51
Fax +34 93 - 263 39 45
barcelona@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Avda. Comte Llobregat, 40-42, Nave 3
08760 Martorell ( Barcelona )
TelØfono +34 93 - 117 60 34
Fax +34 93 - 775 58 05
martorell@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Clot de Moja
C/ Merlot, 9
08734 Moja-OlØrdola
( Vilafranca del PenedØs )
TelØfono +34 93 - 890 45 22
Fax +34 93 - 890 42 55
vilafranca@elektracat.com
Ebrequalitat, S.A.
Ciutadella, 12
43500 Tortosa
TelØfono +34 977 - 44 29 45
Fax +34 977 - 44 06 77
ebre@ebrequalitat.com

Representantes en Espaæa
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Palencia
Elektra, S.A.
C/ Extremadura, 22
34004 Palencia
TelØfono +34 979 - 16 59 66
Fax +34 979 - 16 55 75 
palencia.comercial@elektra-sa.es

Valladolid
Elektra, S.A.
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Acetileno, 22-24
47012 Valladolid
TelØfono +34 983 - 31 34 57 
Fax +34 983 - 31 34 58 
valladolid@elektra-sa.es

Aragón
Elektra Aragón XXI, S.A. 
Carretera Cogullada, 8
50014 Zaragoza
TelØfono +34 976 - 47 10 03 
Fax +34 976 - 47 03 20 
comercial@elektraaragon.com

Valencia
Valektra XXI, S.L.
Camí del Port, 146-150 
46470 Catarroja ( Valencia ) 
TelØfono +34 96 - 127 00 72 
Fax +34 96 - 127 65 97 
valektra@valektra.es

Soria
Electricidad Guerra, S.A. 
Pol. Ind. Las Casas
Parcela 123-124, Calle E 
42005 Soria
TelØfono +34 975 - 22 74 61 
Fax +34 975 - 22 81 26 
soria@electricidadguerra.com

Guipœzcoa
Elektra, S.A.
Pol. Ind. Markulete
Avenida de Uribarri, 39 
20500 Arrasate
TelØfono +34 943 - 71 20 38 
Fax +34 943 - 79 23 68 
arrasate@elektra-sa.es

Elektra, S.A.
Pol. Ind. Lerœn, 8-A
20870 Elgoibar
TelØfono +34 943 - 74 80 10
Fax +34 943 - 74 18 88 
elgoibar.comercial@elektra-sa.es

Elektra, S.A.
Polígono de Ventas
C/ Gabiria, 46
20305 Irœn
TelØfono +34 943 - 10 08 66 
Fax +34 943 - 63 52 15 
irun@elektra-sa.es

Elektra, S.A.
Polígono Harizti, s/n
20212 Olaberria
TelØfono +34 943 - 80 50 15 
Fax +34 943 - 88 87 61 
olaberria@elektra-sa.es

Elektra, S.A.
Pol. Ind. Martutene
C/ del Apostolado, 34
20014 San SebastiÆn
TelØfono +34 943 - 44 50 39
Fax +34 943 - 45 60 66
comercial@elektra-sa.es

Oleta Berri, S.L.
Pol. Mugitegi Vial C, 2 y 13
20700 Urretxu
TelØfono +34 943 - 72 23 44
Fax +34 943 - 72 07 53
comercial@oletaberri.com

Navarra
Elektra, S.A.
Polígono Landaben
Calle K
31012 Pamplona
TelØfono +34 948 - 28 60 02
Fax +34 948 - 18 85 89
pamplona@elektra-sa.es

Elektra, S.A.
Pol. Ind. Municipal
Monte Canraso, Vial F, 29
31500 Tudela
TelØfono +34 948 - 84 80 37
Fax +34 948 - 84 81 85
tudela@elektra-sa.es

`lava
Elektra, S.A.
C/ Capelamendi, 10
01013 Vitoria
TelØfono +34 945 - 25 33 00
Fax +34 945 - 28 39 00
vitoria@elektra-sa.es

Baimen, S.A.
Pol. Arza, Pabellón 7 y 8
01400 Llodio
TelØfono +34 946 - 72 60 27
Fax +34 946 - 72 65 18
baimen@baimen.es

La Rioja
Electricidad Guerra, S.A.
Pol. El Carmen
Carretera Zaragoza, s/n
26500 Calahorra
TelØfono +34 941 - 13 55 50
Fax +34 941 - 13 46 13
calahorra@electricidadguerra.com

Electricidad Guerra, S.A.
Pol. Ind. Cantabria I
C/ Las Balsas, 18
26009 Logroæo
TelØfono +34 941 - 23 26 00
Fax +34 941 - 27 03 71
guerra@electricidadguerra.com

Burgos
Elektra, S.A.
Complejo Taglosa, Naves 241 a 248
09007 Burgos
TelØfono +34 947 - 47 44 26
Fax +34 947 - 48 18 35
burgos.comercial@elektra-sa.es

Vizcaya
Baimen, S.A.
C/ Ribera de Erandio, 1-2-3
Playabarri, 3
48950 Erandio
TelØfono +34 944 - 67 66 13
Fax +34 944 - 67 68 27
baimen@baimen.es

Asturias
La ElØctrica `lvarez Sirgo, S.A.
Pol. Los Campones
C/ Ataulfo Friera, 3
33211 Gijón
TelØfono +34 985 - 99 09 09
Fax +34 985 - 14 47 57
laelectrica@laelectrica.com

La ElØctrica `lvarez Sirgo, S.A.
Pol. Ind. Silvota
C/ Peæa Mayor, 101-102
33192 Llanera
TelØfono +34 985 - 26 51 19
Fax +34 985 - 26 47 25
laelectrica_lugones@laelectrica.com

Cantabria
Selcansa, S.A.
Pol. Ind. de Nueva Montaæa
C/ Marie Curie, Parcelas 25 y 26
Avenida de Parayas, 24
39011 Santander
TelØfono +34 942 - 35 59 44
Fax +34 942 - 35 53 75
comercial@selcansa.com

Lugo
La ElØctrica `lvarez Sirgo, S.A.
Polígono O Ceao
C/ Rœa das Costureiras, 19
27003 Lugo
TelØfono +34 982 - 20 70 13
Fax +34 982- 20 97 38
laelectrica_lugo@laelectrica.com

Pontevedra
Galektra XXI, S.L.
Carretera de Fragosiæo, 36
San Pedro de SÆrdoma
36214 Vigo
TelØfono +34 986 - 49 41 12
Fax +34 986 - 48 06 18
galektra@galektra.es

A Coruæa
Galektra XXI, S.L.
Calle A Ermita, 1
Polígono de la Grela
15008 A Coruæa
TelØfono +34 981 - 29 87 00
Fax +34 981 - 28 19 91
coruna@galektra.es

Sevilla
Elektra Andalucia XXI, S.L.
Pol. Ind. Ctra. Amarilla
Avenida Roberto Osborne, 17
41007 Sevilla
TelØfono +34 954 - 99 96 66
Fax +34 954 - 25 20 86
elektraandalucia@elektraandalucia.com
Madrid
Baimelek, S.L.
Pol. Ind. El Gato
Navas de Buitrago 52E - Nave 1
28021 Madrid
TelØfono +34 91 - 125 29 32
Fax +34 91 - 827 32 56
baimelek@baimelek.es

Electricidad Guerra, S.A.
Avda. Manoteras, 24
28050 Madrid
TelØfono +34 91 - 161 00 12
Fax +34 91 - 383 13 36
o� madrid@electricidadguerra.com

PUK-Portacables, S. L.
Representantes 

Zona Centro
Clemente Ramos
C/ Priorato, 105, 6”A
28915 LeganØs (Madrid)
TelØfono +34 636 - 86 48 72
c.ramos@pukportacables.com

MÆlaga
Eugenio Salido
Cervantes, 9, 6”D
29016 MÆlaga
TelØfono +34 607 - 91 85 85
Tel./Fax +34 952 - 22 44 98

Cataluæa 
Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Lleida Park
C/ TØrmens, 9
25191 Lleida
TelØfono +34 973 - 10 04 14
Fax +34 973 - 20 05 30
lleida@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Recinte Firal
Plaça Europa, 5
17600 Figueres ( Girona )
TelØfono +34 972 - 10 48 28
Fax +34 972 - 67 22 20
� gueres@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Santa Margarita II
C/ Albert Einstein, 21-A
08223 Terrassa ( Barcelona )
TelØfono +34 93 - 002 80 10
Fax +34 93 - 784 18 02
terrassa@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Els Dolors
C/ Castelladral, s/n
08243 Manresa ( Barcelona )
TelØfono +34 93 - 113 20 68
Fax +34 93 - 874 79 06
manresa@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Riu Clar
C/ Plom, n” 21-23, Parc. 81-83
43006 Tarragona
TelØfono +34 977 - 94 20 02
Fax +34 977 - 55 15 66
tarragona@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Pedrosa
C/ Montserrat Roig, 11
08908 L�Hospitalet de Llobregat
TelØfono +34 93 - 514 89 51
Fax +34 93 - 263 39 45
barcelona@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Avda. Comte Llobregat, 40-42, Nave 3
08760 Martorell ( Barcelona )
TelØfono +34 93 - 117 60 34
Fax +34 93 - 775 58 05
martorell@elektracat.com

Elektra Catalunya XXI, S.L.
Pol. Ind. Clot de Moja
C/ Merlot, 9
08734 Moja-OlØrdola
( Vilafranca del PenedØs )
TelØfono +34 93 - 890 45 22
Fax +34 93 - 890 42 55
vilafranca@elektracat.com
Ebrequalitat, S.A.
Ciutadella, 12
43500 Tortosa
TelØfono +34 977 - 44 29 45
Fax +34 977 - 44 06 77
ebre@ebrequalitat.com

Representantes en Espaæa
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Calidad y Seguridad

Naturalmente, PUK Group y sus 

delegaciones están certi� cadas 

según DIN EN ISO 9001.

Sistemas portacables

– Construcción

– Fabricación

– Entrega e instalación

Montaje seguro

Certi� cación SCC

–  Reglamentos de seguridad en 

el trabajo

Productos homologados

Sistemas portacables

– comprobado según DIN EN 61537



Grupos de productos

Bandejas portacables

Un acreditado programa completo, 

compuesto de:

– Bandejas de rejilla

– Bandejas portacables

– Bandejas de escalera

– Bandejas de grandes vanos

– Soportes

Soluciones de sistema probadas en la 

práctica y � ables de componentes en 

serie. Económicos por producción en 

las instalaciones de fabricación más 

modernas.

Abrazaderas de cables

La solución acreditada millones de 

veces para el tendido racional y seguro 

de uno, dos o tres cables hasta un diá-

metro de 175 mm.

Para la sujeción en per� les de distintas 

medidas en acero per� lado o directa-

mente en la pared. De acero galvani-

zado caliente, acero inoxidable resis-

tente a la corrosión y amagético o de 

aluminio.

Sistemas bajo suelo

Soluciones completas para todos los 

casos de aplicación, compuestas de:

– Canales a ras de pavimento

–  Componentes para sistemas empotra-

dos y suelos técnicos

– Canales empotrados

–  Cubetas y unidades portamecanismos 

de acero galvanizado en caliente, 

acero inoxidable y poliamida.

PUK Solar

El sistema de montaje de estructuras 

inferiores de instalaciones fotovoltaicas 

basado en el uso de diversos per� les de 

montaje estándar. La sencillez en la 

combinación de los per� les hasta la 

sujeción de módulos, la funcionalidad y 

la aplicación � exible son los requisitos 

para la facilidad de montaje y rapidez de 

nuestro sistema. Según parámetros 

prescritos para la construcción de una 

instalación fotovoltaica ofrecemos solu-

ciones que están estáticamente funda-

das y, al mismo tiempo, optimizadas en 

cuanto al precio.

Indústria

Una gama de productos especialmente 

desarrollada para instalaciones indus-

triales con máximos estándares de 

seguridad, compuesta de:

« Bandejas de grandes vanos

« Bandeja escalera para barcos

« Soportes

« Per� les

A petición del cliente ofrecemos la

posibilidad del montaje de nuestros

sistemas portacables, sistemas bajo

suelo y construcciones fotovoltaicas!

Calidad y Seguridad

Naturalmente, PUK Group y sus 

delegaciones están certi� cadas 

según DIN EN ISO 9001.

Sistemas portacables

– Construcción

– Fabricación

– Entrega e instalación

Montaje seguro

Certi� cación SCC

–  Reglamentos de seguridad en 

el trabajo

Productos homologados

Sistemas portacables

– comprobado según DIN EN 61537





Abrazaderas A03-A20

Abrazaderas

AA



A
AC  Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  A03
ACF-E  Abrazadera para cables para � jación a teleraíl 
 A12
AC-IW  Abrazadera para cables con placa aislante 
adicional  A05

B
B  Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  A09

H
H  Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  A06
HB  Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  A10
HB-IW  Abrazadera para cables con placa aislante 
adicional  A11
H-IW  Abrazadera para cables con placa aislante adicio-
nal  A08
HK 100  Gancho para cable, Ø 100 mm  A19
HK 30-70  Gancho para cable  A18

K
KH  Soporte para cables  A20

R
RU  Abrazadera para cables para � jación a per� les 
redondos  A18

S
S  Abrazadera para cables para � jación a per� les angula-
res  A13
S-IW  Abrazadera para cables con placa aislante adicio-
nal  A15

U
U  Abrazadera para cables para � jación a per� les planos 
 A16
U-IW  Abrazadera para cables con placa aislante adicio-
nal  A17

W
W  Abrazadera para cables para � jación a pared  A19

 ̋ndice nœmerico 
 Abrazaderas 



 Abrazaderas 
  

A

 Tiene accesorios opcionales :
A 41 Teleraíl ciego, 41x41 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 2 Teleraíl ciego, 50x31mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 4 Teleraíl ciego, 48x26 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 9 Teleraíl ciego, 40x25 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 8 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 7 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 AC 8-12 41 2,0 1 2,7

  16 AC 12-16 46 2,0 1 3,1

  20 AC 16-20 50 2,0 1 3,5

  24 AC 20-24 54 2,0 1 3,7

  28 AC 24-28 58 2,0 1 4,2

  32 AC 28-32 63 2,0 1 6,4

  36 AC 32-36 67 2,0 1 6,7

  40 AC 36-40 71 2,0 1 7,5

  44 AC 40-44 81 4,0 1 9,6

  48 AC 44-48 85 4,0 1 9,8

  52 AC 48-52 90 4,0 1 10,7

  56 AC 52-56 94 4,0 1 11,5

  60 AC 56-60 98 4,0 1 15,1

  64 AC 60-64 102 4,0 1 15,9

  70 AC 64-70 109 4,0 1 16,9

  76 AC 70-76 113 4,0 1 23,3

  82 AC 76-82 119 4,0 1 25,8

  88 AC 82-88 125 4,0 1 27,3

  94 AC 88-94 131 4,0 1 29,6

  100 AC 94-100 137 4,0 1 32,0

  110 AC 100-110 157 4,0 1 35,0

  120 AC 110-120 167 4,0 1 37,4

  150 AC 145-150 203 6,0 1 104,6

  175 AC 170-175 228 6,0 1 130,3

  12/2 AC 8-12 58 2,0 2 3,5

  16/2 AC 12-16 67 2,0 2 4,0

  20/2 AC 16-20 75 2,0 2 4,6

  24/2 AC 20-24 84 2,0 2 5,0

  28/2 AC 24-28 92 2,0 2 5,7

  32/2 AC 28-32 101 2,0 2 8,9

  36/2 AC 32-36 109 2,0 2 9,9

  40/2 AC 36-40 117 2,0 2 11,4

  44/2 AC 40-44 127 4,0 2 13,1

  48/2 AC 44-48 135 4,0 2 14,2

  52/2 AC 48-52 144 4,0 2 15,7

  56/2 AC 52-56 152 4,0 2 15,9

  12/3 AC 8-12 71 2,0 3 4,3

  16/3 AC 12-16 85 2,0 3 5,1

  20/3 AC 16-20 97 2,0 3 5,9

  24/3 AC 20-24 110 2,0 3 6,7

  28/3 AC 24-28 122 2,0 3 7,4

Los artículos con diÆmetro 12-56 mm tambiØn estÆn disponibles en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571 / 
1.4404 (V4A).
Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  AC   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 
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 Abrazaderas 
  

 Tiene accesorios opcionales :
A 41 Teleraíl ciego, 41x41 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 2 Teleraíl ciego, 50x31mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 4 Teleraíl ciego, 48x26 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 9 Teleraíl ciego, 40x25 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 8 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 7 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

E

  12 AC-E 8-12 41 2,0 1 2,6

  16 AC-E 12-16 46 2,0 1 2,9

  20 AC-E 16-20 50 2,0 1 3,2

  24 AC-E 20-24 54 2,0 1 3,6

  28 AC-E 24-28 58 2,0 1 4,1

  32 AC-E 28-32 63 2,0 1 4,8

  36 AC-E 32-36 67 2,0 1 5,8

  40 AC-E 36-40 71 2,0 1 6,6

  44 AC-E 40-44 81 4,0 1 8,6

  48 AC-E 44-48 85 4,0 1 9,1

  52 AC-E 48-52 90 4,0 1 9,8

  56 AC-E 52-56 94 4,0 1 10,8

  12/2 AC-E 8-12 58 2,0 2 3,4

  16/2 AC-E 12-16 67 2,0 2 3,8

  20/2 AC-E 16-20 75 2,0 2 4,3

  24/2 AC-E 20-24 84 2,0 2 5,0

  28/2 AC-E 24-28 92 2,0 2 5,4

  32/2 AC-E 28-32 101 2,0 2 7,3

  36/2 AC-E 32-36 109 2,0 2 8,1

  40/2 AC-E 36-40 117 2,0 2 9,7

  44/2 AC-E 40-44 127 4,0 2 11,7

  48/2 AC-E 44-48 135 4,0 2 12,9

  52/2 AC-E 48-52 144 4,0 2 14,0

  56/2 AC-E 52-56 152 4,0 2 14,9

AL

  12 AC-AL 8-12 41 1,5 1 1,2

  16 AC-AL 12-16 46 1,5 1 1,4

  20 AC-AL 16-20 50 1,5 1 1,6

  24 AC-AL 20-24 54 1,5 1 1,8

  28 AC-AL 24-28 58 1,5 1 2,0

  32 AC-AL 28-32 63 1,5 1 3,3

  36 AC-AL 32-36 67 1,5 1 3,6

  40 AC-AL 36-40 71 1,5 1 4,0

  44 AC-AL 40-44 81 3,0 1 4,3

  48 AC-AL 44-48 85 3,0 1 4,6

  52 AC-AL 48-52 90 3,0 1 5,3

  56 AC-AL 52-56 94 3,0 1 5,6

Los artículos con diÆmetro 12-56 mm tambiØn estÆn disponibles en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571 / 
1.4404 (V4A).
Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  AC   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 
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 Abrazaderas 
  

A

 Tiene accesorios opcionales :
A 41 Teleraíl ciego, 41x41 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 2 Teleraíl ciego, 50x31mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 4 Teleraíl ciego, 48x26 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 9 Teleraíl ciego, 40x25 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 8 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 7 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 AC-IW 8-12 42,5 2 1 2,8

  16 AC-IW 12-16 47,5 2 1 3,2

  20 AC-IW 16-20 51,5 2 1 3,6

  24 AC-IW 20-24 55,7 2 1 4,2

  28 AC-IW 24-28 59,7 2 1 4,5

  32 AC-IW 28-32 65,0 2 1 7,1

  36 AC-IW 32-36 69,0 2 1 7,5

  40 AC-IW 36-40 73,0 2 1 8,2

  44 AC-IW 40-44 83,0 4 1 10,2

  48 AC-IW 44-48 87,0 4 1 10,6

  52 AC-IW 48-52 92,5 4 1 11,6

  56 AC-IW 52-56 96,5 4 1 12,2

  60 AC-IW 56-60 100,5 4 1 15,9

  64 AC-IW 60-64 104,5 4 1 17,5

  70 AC-IW 64-70 111,5 4 1 18,6

  AC-IW   Abrazadera para cables con placa aislante adicional 
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 Tiene accesorios opcionales :
B 7 Teleraíl ciego, 30x15 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 H 8-12 41 2,0 1 2,7

  16 H 12-16 46 2,0 1 3,2

  20 H 16-20 50 2,0 1 3,6

  24 H 20-24 54 2,0 1 3,9

  28 H 24-28 58 2,0 1 4,4

  32 H 28-32 63 2,0 1 6,3

  36 H 32-36 67 2,0 1 7,0

  40 H 36-40 71 2,0 1 7,5

  44 H 40-44 81 4,0 1 9,8

  48 H 44-48 85 4,0 1 10,2

  52 H 48-52 90 4,0 1 10,6

  56 H 52-56 94 4,0 1 11,3

  60 H 56-60 98 4,0 1 15,8

  64 H 60-64 102 4,0 1 16,5

  70 H 64-70 109 4,0 1 17,1

  12/2 H 8-12 58 2,0 2 3,5

  16/2 H 12-16 67 2,0 2 4,0

  20/2 H 16-20 75 2,0 2 4,8

  24/2 H 20-24 84 2,0 2 5,3

  28/2 H 24-28 92 2,0 2 6,0

  32/2 H 28-32 101 2,0 2 8,9

  36/2 H 32-36 109 2,0 2 9,6

  40/2 H 36-40 117 2,0 2 10,8

  44/2 H 40-44 127 4,0 2 13,3

  48/2 H 44-48 135 4,0 2 13,9

  52/2 H 48-52 144 4,0 2 15,2

  56/2 H 52-56 152 4,0 2 16,2

  12/3 H 8-12 71 2,0 3 4,3

  28/3 H 24-28 122 2,0 3 7,4

E

  12 H-E 8-12 41 2,0 1 2,7

  16 H-E 12-16 46 2,0 1 3,2

  20 H-E 16-20 50 2,0 1 3,6

  24 H-E 20-24 54 2,0 1 3,9

  28 H-E 24-28 58 2,0 1 4,4

  32 H-E 28-32 63 2,0 1 5,4

  36 H-E 32-36 67 2,0 1 6,1

  40 H-E 36-40 71 2,0 1 6,5

  44 H-E 40-44 81 4,0 1 8,7

  48 H-E 44-48 85 4,0 1 9,0

  52 H-E 48-52 90 4,0 1 9,3

  56 H-E 52-56 94 4,0 1 9,9

  12/2 H-E 8-12 58 2,0 2 3,5

  16/2 H-E 12-16 67 2,0 2 4,0

  20/2 H-E 16-20 75 2,0 2 4,8

  24/2 H-E 20-24 84 2,0 2 5,3

  28/2 H-E 24-28 92 2,0 2 6,0

  32/2 H-E 28-32 101 2,0 2 7,7

Los artículos con diÆmetro 12-56 mm tambiØn estÆn disponibles en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571 / 
1.4404 (V4A).

  H   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 
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 Abrazaderas 
  

A

 Tiene accesorios opcionales :
B 7 Teleraíl ciego, 30x15 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

AL

  12 H-AL 8-12 41 1,5 1 2,1

  16 H-AL 12-16 46 1,5 1 2,5

  20 H-AL 16-20 50 1,5 1 2,9

  24 H-AL 20-24 54 1,5 1 3,3

  28 H-AL 24-28 58 1,5 1 3,6

  32 H-AL 28-32 63 1,5 1 5,0

  36 H-AL 32-36 67 1,5 1 5,5

  40 H-AL 36-40 71 1,5 1 5,9

  44 H-AL 40-44 81 3,0 1 7,6

  48 H-AL 44-48 85 3,0 1 8,3

  52 H-AL 48-52 90 3,0 1 10,2

  56 H-AL 52-56 94 3,0 1 10,6

Los artículos con diÆmetro 12-56 mm tambiØn estÆn disponibles en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571 / 
1.4404 (V4A).

  H   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 
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 Abrazaderas 
  

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 H-IW 8-12 42,5 2 1 2,7

  16 H-IW 12-16 47,5 2 1 3,1

  20 H-IW 16-20 51,5 2 1 3,5

  24 H-IW 20-24 55,7 2 1 3,9

  28 H-IW 24-28 59,7 2 1 4,3

  32 H-IW 28-32 65,0 2 1 6,6

  36 H-IW 32-36 69,0 2 1 7,1

  40 H-IW 36-40 73,0 2 1 7,8

  44 H-IW 40-44 83,0 4 1 9,5

  48 H-IW 44-48 87,0 4 1 10,1

  52 H-IW 48-52 92,5 4 1 11,6

  56 H-IW 52-56 96,5 4 1 12,2

  60 H-IW 56-60 100,5 4 1 15,4

  64 H-IW 60-64 104,5 4 1 16,6

  70 H-IW 64-70 111,5 4 1 16,9

  H-IW   Abrazadera para cables con placa aislante adicional 

 Tiene accesorios opcionales :
B 7 Teleraíl ciego, 30x15 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
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 Abrazaderas 
  

A

 Tiene accesorios opcionales :
B 3 Teleraíl ciego, 28x12 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
B 6 Teleraíl, ciego, 28x15 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 B 8-12 41 2 1 2,5

  16 B 12-16 46 2 1 2,8

  20 B 16-20 50 2 1 3,2

  24 B 20-24 54 2 1 3,5

  28 B 24-28 58 2 1 3,9

  32 B 28-32 63 2 1 6,1

  36 B 32-36 67 2 1 6,6

  40 B 36-40 71 2 1 7,9

  44 B 40-44 81 4 1 9,2

  48 B 44-48 85 4 1 9,7

  52 B 48-52 90 4 1 10,7

  56 B 52-56 94 4 1 11,4

  60 B 56-60 98 4 1 14,1

  64 B 60-64 102 4 1 15,0

  70 B 64-70 109 4 1 16,8

  12/2 B 8-12 58 2 2 3,3

  16/2 B 12-16 67 2 2 4,0

  20/2 B 16-20 75 2 2 4,7

  24/2 B 20-24 84 2 2 5,2

  28/2 B 24-28 92 2 2 5,7

  32/2 B 28-32 101 2 2 8,6

  36/2 B 32-36 109 2 2 9,3

  40/2 B 36-40 117 2 2 9,9

  44/2 B 40-44 127 4 2 13,2

  48/2 B 44-48 135 4 2 13,9

  52/2 B 48-52 144 4 2 14,8

  56/2 B 52-56 152 4 2 15,6

  B   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 
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 Abrazaderas 
  

 Tiene accesorios opcionales :
B 3 Teleraíl ciego, 28x12 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
B 6 Teleraíl, ciego, 28x15 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 HB 8-12 41 2,0 1 2,5

  16 HB 12-16 46 2,0 1 2,8

  20 HB 16-20 50 2,0 1 3,2

  24 HB 20-24 54 2,0 1 3,8

  28 HB 24-28 58 2,0 1 4,1

  32 HB 28-32 63 2,0 1 5,8

  36 HB 32-36 67 2,0 1 6,7

  40 HB 36-40 71 2,0 1 7,4

  44 HB 40-44 81 4,0 1 9,3

  48 HB 44-48 85 4,0 1 9,8

  52 HB 48-52 90 4,0 1 10,4

  56 HB 52-56 94 4,0 1 11,1

  60 HB 56-60 98 4,0 1 14,7

  64 HB 60-64 102 4,0 1 15,4

  70 HB 64-70 109 4,0 1 17,1

  12/2 HB 8-12 58 2,0 2 3,2

  16/2 HB 12-16 67 2,0 2 3,9

  20/2 HB 16-20 75 2,0 2 4,4

  24/2 HB 20-24 84 2,0 2 5,1

  28/2 HB 24-28 92 2,0 2 5,7

  32/2 HB 28-32 101 2,0 2 8,7

  36/2 HB 32-36 109 2,0 2 9,8

  40/2 HB 36-40 117 2,0 2 10,5

  44/2 HB 40-44 127 4,0 2 12,9

  48/2 HB 44-48 135 4,0 2 13,5

  52/2 HB 48-52 144 4,0 2 13,7

  56/2 HB 52-56 152 4,0 2 16,1

AL

  12 HB-AL 8-12 41 1,5 1 1,7

  16 HB-AL 12-16 46 1,5 1 1,9

  20 HB-AL 16-20 50 1,5 1 2,5

  24 HB-AL 20-24 54 1,5 1 2,9

  28 HB-AL 24-28 58 1,5 1 3,2

  32 HB-AL 28-32 63 1,5 1 4,2

  36 HB-AL 32-36 67 1,5 1 4,5

  40 HB-AL 36-40 71 1,5 1 4,8

  44 HB-AL 40-44 81 3,0 1 6,4

  48 HB-AL 44-48 85 3,0 1 7,0

  52 HB-AL 48-52 90 3,0 1 9,8

  56 HB-AL 52-56 94 3,0 1 10,4

  HB   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 
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 Abrazaderas 
  

A

 Tiene accesorios opcionales :
B 3 Teleraíl ciego, 28x12 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
B 6 Teleraíl, ciego, 28x15 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 HB-IW 8-12 42,5 2 1 2,7

  16 HB-IW 12-16 47,5 2 1 3,0

  20 HB-IW 16-20 51,5 2 1 3,4

  24 HB-IW 20-24 55,7 2 1 4,0

  28 HB-IW 24-28 59,7 2 1 4,5

  32 HB-IW 28-32 65,0 2 1 6,2

  36 HB-IW 32-36 69,0 2 1 7,1

  40 HB-IW 36-40 73,0 2 1 7,9

  44 HB-IW 40-44 83,0 4 1 9,9

  48 HB-IW 44-48 87,0 4 1 10,1

  52 HB-IW 48-52 92,5 4 1 11,1

  56 HB-IW 52-56 96,5 4 1 11,7

  60 HB-IW 56-60 100,5 4 1 15,4

  64 HB-IW 60-64 104,5 4 1 16,1

  70 HB-IW 64-70 111,5 4 1 17,8

  HB-IW   Abrazadera para cables con placa aislante adicional 
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 Abrazaderas 
  

 Tiene accesorios opcionales :
B 3 Teleraíl ciego, 28x12 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
B 6 Teleraíl, ciego, 28x15 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 41 Teleraíl ciego, 41x41 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 2 Teleraíl ciego, 50x31mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 4 Teleraíl ciego, 48x26 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 9 Teleraíl ciego, 40x25 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 8 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 
A 7 Teleraíl ciego, 40x22 mm  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

E

  12 ACF-E 8-12 41 2 1 2,4

  16 ACF-E 12-16 46 2 1 2,8

  20 ACF-E 16-20 50 2 1 3,1

  24 ACF-E 20-24 54 2 1 3,5

  28 ACF-E 24-28 58 2 1 3,9

  32 ACF-E 28-32 63 2 1 4,9

  36 ACF-E 32-36 67 2 1 5,8

  40 ACF-E 36-40 71 2 1 6,5

  44 ACF-E 40-44 81 4 1 7,4

  48 ACF-E 44-48 85 4 1 8,9

  52 ACF-E 48-52 90 4 1 9,9

  56 ACF-E 52-56 94 4 1 10,2

  12/2 ACF-E 8-12 58 2 2 3,1

  16/2 ACF-E 12-16 67 2 2 3,7

  20/2 ACF-E 16-20 75 2 2 4,2

  24/2 ACF-E 20-24 84 2 2 4,8

  28/2 ACF-E 24-28 92 2 2 5,5

  32/2 ACF-E 28-32 101 2 2 7,3

  36/2 ACF-E 32-36 109 2 2 8,1

  40/2 ACF-E 36-40 117 2 2 9,4

  44/2 ACF-E 40-44 127 4 2 11,7

  48/2 ACF-E 44-48 135 4 2 12,8

  52/2 ACF-E 48-52 144 4 2 13,8

  56/2 ACF-E 52-56 152 4 2 15,4

  ACF-E   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 
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 Abrazaderas 
  

A

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 S 8-12 41 2,0 1 3,6

  16 S 12-16 46 2,0 1 4,1

  20 S 16-20 50 2,0 1 4,6

  24 S 20-24 54 2,0 1 4,8

  28 S 24-28 58 2,0 1 5,3

  32 S 28-32 63 2,0 1 7,9

  36 S 32-36 67 2,0 1 8,4

  40 S 36-40 71 2,0 1 9,0

  44 S 40-44 81 4,0 1 11,2

  48 S 44-48 85 4,0 1 11,7

  52 S 48-52 90 4,0 1 12,4

  56 S 52-56 94 4,0 1 12,9

  60 S 56-60 98 4,0 1 17,2

  64 S 60-64 102 4,0 1 17,7

  70 S 64-70 109 4,0 1 18,6

  76 S 70-76 113 4,0 1 25,3

  82 S 76-82 119 4,0 1 28,5

  88 S 82-88 125 4,0 1 29,4

  94 S 88-94 131 4,0 1 33,2

  100 S 94-100 137 4,0 1 34,8

  110 S 100-110 157 4,0 1 38,2

  120 S 110-120 167 4,0 1 40,3

  150 S 145-150 203 6,0 1 107,7

  175 S 170-175 228 6,0 1 128,0

  12/2 S 8-12 58 2,0 2 4,2

  16/2 S 12-16 67 2,0 2 4,9

  20/2 S 16-20 75 2,0 2 5,7

  24/2 S 20-24 84 2,0 2 6,2

  28/2 S 24-28 92 2,0 2 6,7

  32/2 S 28-32 101 2,0 2 10,3

  36/2 S 32-36 109 2,0 2 11,3

  40/2 S 36-40 117 2,0 2 12,0

  44/2 S 40-44 127 4,0 2 15,2

  48/2 S 44-48 135 4,0 2 16,6

  52/2 S 48-52 144 4,0 2 16,9

  56/2 S 52-56 152 4,0 2 18,2

  12/3 S 8-12 71 2,0 3 5,2

  16/3 S 12-16 85 2,0 3 5,9

  20/3 S 16-20 97 2,0 3 6,6

  24/3 S 20-24 110 2,0 3 7,5

  28/3 S 24-28 122 2,0 3 8,4

Los artículos con diÆmetro 12-56 mm tambiØn estÆn disponibles en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571 / 
1.4404 (V4A).

  S   Abrazadera para cables para fijación a perfiles angulares 
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 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

E

  12 S-E 8-12 41 2,0 1 3,5

  16 S-E 12-16 46 2,0 1 3,8

  20 S-E 16-20 50 2,0 1 4,2

  24 S-E 20-24 54 2,0 1 4,6

  28 S-E 24-28 58 2,0 1 5,0

  32 S-E 28-32 63 2,0 1 6,6

  36 S-E 32-36 67 2,0 1 7,5

  40 S-E 36-40 71 2,0 1 8,4

  44 S-E 40-44 81 4,0 1 9,6

  48 S-E 44-48 85 4,0 1 10,5

  52 S-E 48-52 90 4,0 1 11,5

  56 S-E 52-56 94 4,0 1 12,2

AL

  12 S-AL 8-12 41 1,5 1 2,2

  16 S-AL 12-16 46 1,5 1 2,6

  20 S-AL 16-20 50 1,5 1 3,2

  24 S-AL 20-24 54 1,5 1 3,6

  28 S-AL 24-28 58 1,5 1 3,9

  32 S-AL 28-32 63 1,5 1 5,5

  36 S-AL 32-36 67 1,5 1 6,3

  40 S-AL 36-40 71 1,5 1 6,9

  44 S-AL 40-44 81 3,0 1 7,5

  48 S-AL 44-48 85 3,0 1 8,1

  52 S-AL 48-52 90 3,0 1 10,4

  56 S-AL 52-56 94 3,0 1 11,2

Los artículos con diÆmetro 12-56 mm tambiØn estÆn disponibles en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571 / 
1.4404 (V4A).

  S   Abrazadera para cables para fijación a perfiles angulares 
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 Abrazaderas 
  

A

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 S-IW 8-12 42,5 2 1 3,8

  16 S-IW 12-16 47,5 2 1 4,3

  20 S-IW 16-20 51,5 2 1 4,8

  24 S-IW 20-24 55,7 2 1 5,1

  28 S-IW 24-28 59,7 2 1 5,5

  32 S-IW 28-32 65,0 2 1 8,3

  36 S-IW 32-36 69,0 2 1 8,9

  40 S-IW 36-40 73,0 2 1 9,3

  44 S-IW 40-44 83,0 4 1 11,8

  48 S-IW 44-48 87,0 4 1 12,4

  52 S-IW 48-52 92,5 4 1 13,3

  56 S-IW 52-56 96,5 4 1 14,0

  60 S-IW 56-60 100,5 4 1 18,4

  64 S-IW 60-64 104,5 4 1 19,1

  70 S-IW 64-70 111,5 4 1 20,2

  S-IW   Abrazadera para cables con placa aislante adicional 
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 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 U 8-12 41 2,0 1 3,1

  16 U 12-16 46 2,0 1 3,4

  20 U 16-20 50 2,0 1 3,8

  24 U 20-24 54 2,0 1 4,3

  28 U 24-28 58 2,0 1 4,5

  32 U 28-32 63 2,0 1 7,1

  36 U 32-36 67 2,0 1 7,5

  40 U 36-40 71 2,0 1 8,1

  44 U 40-44 81 4,0 1 10,5

  48 U 44-48 85 4,0 1 10,8

  52 U 48-52 90 4,0 1 11,5

  56 U 52-56 94 4,0 1 12,2

  60 U 56-60 98 4,0 1 16,8

  64 U 60-64 102 4,0 1 17,4

  70 U 64-70 109 4,0 1 18,5

  76 U 70-76 113 4,0 1 24,8

  82 U 76-82 119 4,0 1 27,2

  88 U 82-88 125 4,0 1 28,3

  94 U 88-94 131 4,0 1 31,0

  100 U 94-100 137 4,0 1 33,6

  110 U 100-110 157 4,0 1 35,6

  120 U 110-120 167 4,0 1 38,4

  150 U 145-150 203 6,0 1 108,2

  175 U 170-175 228 6,0 1 133,1

  12/2 U 8-12 58 2,0 2 3,9

  16/2 U 12-16 67 2,0 2 4,4

  20/2 U 16-20 75 2,0 2 5,0

  24/2 U 20-24 84 2,0 2 5,7

  28/2 U 24-28 92 2,0 2 6,1

  32/2 U 28-32 101 2,0 2 9,7

  36/2 U 32-36 109 2,0 2 10,6

  40/2 U 36-40 117 2,0 2 11,5

  44/2 U 40-44 127 4,0 2 13,4

  48/2 U 44-48 135 4,0 2 14,9

  52/2 U 48-52 144 4,0 2 15,8

  56/2 U 52-56 152 4,0 2 17,0

  12/3 U 8-12 71 2,0 3 4,5

  16/3 U 12-16 85 2,0 3 5,4

  20/3 U 16-20 97 2,0 3 6,2

  24/3 U 20-24 110 2,0 3 7,1

  28/3 U 24-28 122 2,0 3 7,9

E

  12 U-E 8-12 41 2,0 1 2,9

  16 U-E 12-16 46 2,0 1 3,3

  20 U-E 16-20 50 2,0 1 3,7

  24 U-E 20-24 54 2,0 1 4,0

  28 U-E 24-28 58 2,0 1 4,4

  32 U-E 28-32 63 2,0 1 5,4

  36 U-E 32-36 67 2,0 1 6,7

  40 U-E 36-40 71 2,0 1 7,6

  44 U-E 40-44 81 4,0 1 9,3

  48 U-E 44-48 85 4,0 1 9,9

  52 U-E 48-52 90 4,0 1 11,0

  56 U-E 52-56 94 4,0 1 11,3

  U   Abrazadera para cables para fijación a perfiles planos 
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 Abrazaderas 
  

A

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

AL

  12 U-AL 8-12 41 1,5 1 2,0

  16 U-AL 12-16 46 1,5 1 2,6

  20 U-AL 16-20 50 1,5 1 3,0

  24 U-AL 20-24 54 1,5 1 3,1

  28 U-AL 24-28 58 1,5 1 3,4

  32 U-AL 28-32 63 1,5 1 4,5

  36 U-AL 32-36 67 1,5 1 4,9

  40 U-AL 36-40 71 1,5 1 5,3

  44 U-AL 40-44 81 3,0 1 6,0

  48 U-AL 44-48 85 3,0 1 6,4

  52 U-AL 48-52 90 3,0 1 9,9

  56 U-AL 52-56 94 3,0 1 10,7

  U   Abrazadera para cables para fijación a perfiles planos 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  12 U-IW 8-12 42,5 2 1 3,3

  16 U-IW 12-16 47,5 2 1 3,6

  20 U-IW 16-20 51,5 2 1 4,1

  24 U-IW 20-24 55,7 2 1 4,6

  28 U-IW 24-28 59,7 2 1 4,8

  32 U-IW 28-32 65,0 2 1 7,5

  36 U-IW 32-36 69,0 2 1 7,9

  40 U-IW 36-40 73,0 2 1 8,7

  44 U-IW 40-44 83,0 4 1 11,1

  48 U-IW 44-48 87,0 4 1 11,7

  52 U-IW 48-52 92,5 4 1 12,6

  56 U-IW 52-56 96,5 4 1 13,2

  60 U-IW 56-60 100,5 4 1 17,5

  64 U-IW 60-64 104,5 4 1 18,3

  70 U-IW 64-70 111,5 4 1 19,6

  U-IW   Abrazadera para cables con placa aislante adicional 

A17

A



 Abrazaderas 
  

 Artículo D
mm

Hmax
mm

M
Nm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  14 RU 8-14 48 2 1 4,3

  20 RU 14-20 54 2 1 4,9

  26 RU 20-26 60 2 1 5,9

  32 RU 26-32 67 2 1 9,2

  38 RU 32-38 74 2 1 10,5

  44 RU 38-44 82 4 1 12,0

  52 RU 44-52 91 4 1 14,3

  60 RU 52-60 99 4 1 16,4

  70 RU 64-70 109 4 1 18,4

  14/2 RU 8-14 63 2 2 5,6

  20/2 RU 14-20 75 2 2 6,8

  26/2 RU 20-26 88 2 2 8,1

  32/2 RU 26-32 101 2 2 12,5

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  RU   Abrazadera para cables para fijación a perfiles redondos 

 Artículo D
mm

Hmax
mm

Cantidad de cables G
kg/100

F

  HK 30 � 30 105 1 9,8

  HK 40 � 40 110 1 11,0

  HK 50 � 50 130 1 13,1

  HK 60 � 60 150 1 15,1

  HK 70 � 70 170 1 16,2

  HK 30-70   Gancho para cable 
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 Abrazaderas 
  

A

 Artículo D
mm

Hmax
mm

Cantidad de cables G
kg/100

F

  HK 100 � 100 252 1 25,5

  HK 100   Gancho para cable, Ø 100 mm 

 Tiene accesorios opcionales :
SSV Tornillo avellanado  (PÆgina D04) 

 Artículo D
mm

M
Nm

G
kg/100

Z

  16 W 12-16 2 4,4

  20 W 16-20 2 5,4

  24 W 20-24 2 5,8

  28 W 24-28 2 6,3

  32 W 28-32 4 8,5

  36 W 32-36 4 9,1

  44 W 36-44 4 13,5

  52 W 44-52 4 16,5

  60 W 52-60 4 19,5

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  W   Abrazadera para cables para fijación a pared 
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 Abrazaderas 
  

 Artículo D
mm

L
mm

G
kg/100

Z

  KH 12 � 12 15 4,2

  KH 16 � 16 20 4,9

  KH 20 � 20 20 5,2

  KH 24 � 24 20 5,3

  KH 28 � 28 20 5,6

  KH 32 � 32 20 6,6

  KH   Soporte para cables 
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Placas dorsales de protección B03-B05

Placas dorsales de protección

BB



D
DW  Separador doble abrazadera  B04

G
GW 12-70  Placa dorsal de protección, Ø 12-70 mm 
 B03
GW 150-175  Placa dorsal de protección, Ø 150-175 
mm  B04
GW 76-120  Placa dorsal de protección, Ø 76-120 mm 
 B03

H
HW  Placa dorsal de protección para alta frecuencia  B05

L
LW  Placa dorsal larga  B05

 ̋ndice nœmerico 
 Placas dorsales de protección 



 Placas dorsales de protección 
  

B

 Artículo D
mm

G
kg/100

PE

  GW 12 9-12 0,12

  GW 16 13-16 0,16

  GW 20 17-20 0,26

  GW 24 21-24 0,28

  GW 28 25-28 0,32

  GW 32 29-32 0,40

  GW 36 33-36 0,44

  GW 40 37-40 0,57

  GW 48 41-48 0,66

  GW 56 49-56 0,75

  GW 64 57-64 0,95

  GW 70 65-70 1,60

  GW 12-70   Placa dorsal de protección, Ø 12-70 mm 

 Artículo D
mm

G
kg/100

S

  GW 76 71-76 6,0

  GW 82 77-82 6,4

  GW 88 83-88 6,8

  GW 94 89-94 12,3

  GW 100 95-100 13,2

  GW 110 101-110 14,6

  GW 120 111-120 16,3

  GW 76-120   Placa dorsal de protección, Ø 76-120 mm 

B03

B



 Placas dorsales de protección 
  

 Artículo D
mm

G
kg/100

F

  GW 150 121-150 47,1

  GW 175 151-175 67,2

  GW 150-175   Placa dorsal de protección, Ø 150-175 mm 

 Artículo D
mm

G
kg/100

PE

  DW 14 9-14 0,13

  DW 22 15-22 0,28

  DW 30 23-30 0,60

  DW 38 31-38 0,74

  DW 48 39-48 0,85

  DW 56 49-56 1,00

  DW   Separador doble abrazadera 
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 Placas dorsales de protección 
  

B

 Artículo D
mm

L
mm

G
kg/100

S

  LW 12 9-12 70 0,88

  LW 16 13-16 70 1,16

  LW 20 17-20 70 1,43

  LW 24 21-24 70 1,71

  LW 28 25-28 70 2,04

  LW 32 29-32 70 2,31

  LW 36 33-36 70 2,57

  LW 40 37-40 70 2,88

  LW 44 41-44 70 3,14

  LW 48 45-48 70 3,32

  LW 52 49-52 70 3,66

  LW 56 53-56 70 3,90

  LW 60 57-60 70 9,23

  LW 64 61-64 70 9,84

  LW 70 65-70 70 10,76

  LW 76 71-76 70 11,69

  LW 82 77-82 100 12,61

  LW 88 83-88 100 13,54

  LW 94 89-94 100 14,44

  LW 100 95-100 100 15,38

  LW 110 101-110 100 16,91

  LW 120 111-120 100 18,46

E

  LW 12E 9-12 70 0,88

  LW 16E 13-16 70 1,16

  LW 20E 17-20 70 1,43

  LW 24E 21-24 70 1,71

  LW 28E 25-28 70 2,04

  LW 32E 29-32 70 2,35

  LW 36E 33-36 70 2,64

  LW 40E 37-40 70 2,94

  LW 44E 41-44 70 3,21

  LW 48E 45-48 70 3,48

  LW 52E 49-52 70 3,66

  LW 56E 53-56 70 3,90

  LW   Placa dorsal larga 

 Artículo B
mm

D
mm

L
mm

G
kg/100

PS

  HW 20-1/2 20 17 (1/2��) 55 0,46

  HW 32-7/8 32 29 (7/8��) 60 1,10

  HW 44-1 1/4 44 39 (1 1/4��) 60 1,85

  HW 56-1 5/8 56 51 (1 5/8��) 60 2,66

  HW   Placa dorsal de protección para alta frecuencia 
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Abrazaderas para cables 
de alta frecuencia C03-C10

Abrazaderas para cables de 
alta frecuencia

CC



A
AC-HW  Abrazadera para cables para � jación a teleraíl 
 C03

H
HF-EAC 1-4  Abrazadera de cables HF para teleraíles 
 C09
HF-EAC 5-6  Abrazadera de cables HF para teleraíles 
 C09
HF-EE  Protección para abrazadera HF  C10
HF-EL 1-4  Abrazadera de cables HF para � jación a la 
pared  C06
HF-EL 5-6  Abrazadera de cables HF para � jación a la 
pared  C06
HF-EM 8 1-4  Abrazadera de cables HF para � jación a la 
pared  C06
HF-EM 8 5-6  Abrazadera de cables HF para � jación a la 
pared  C06
HF-ES 50 1-4  Abrazadera de cables HF para � jar en 
per� les angulares  C07
HF-ES 50 5-6  Abrazadera de cables HF para � jar en 
per� les angulares  C08
HF-ES 80 1-4  Abrazadera de cables HF para � jar en 
per� les angulares  C08
HF-ES 80 5-6  Abrazadera de cables HF para � jar en 
per� les angulares  C09
HF-EU 1-4  Abrazadera de cables HF para � jar en per-
� les de acero plano  C07
HF-EU 5-6  Abrazadera de cables HF para � jar en per-
� les de acero plano  C07

R
RU-HW  Abrazadera para cables para � jación a per� les 
redondos  C05

S
S-HW  Abrazadera para cables para � jación a per� les 
angulares  C04

U
U-HW  Abrazadera para cables para � jación a per� les 
planos  C04

 ̋ndice nœmerico 
 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 



 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

C

 Artículo B
mm

D
Aduana

Hmax
mm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  20 AC-HW 20 1/2 53 1 4,42

  32 AC-HW 32 7/8 68 1 8,60

  44 AC-HW 44 1 1/4 83 1 10,20

  56 AC-HW 56 1 5/8 106 1 16,82

  20/2 AC-HW 20 1/2 73 2 6,44

  32/2 AC-HW 32 7/8 102 2 13,30

  44/2 AC-HW 44 1 1/4 129 2 20,50

  56/2 AC-HW 56 1 5/8 164 2 26,54

  20/3 AC-HW 20 1/2 93 3 8,66

  32/3 AC-HW 32 7/8 136 3 18,00

  44/3 AC-HW 44 1 1/4 176 3 28,60

E

  20 AC-HW-E 20 1/2 53 1 4,12

  32 AC-HW-E 32 7/8 68 1 7,00

  44 AC-HW-E 44 1 1/4 83 1 12,30

  56 AC-HW-E 56 1 5/8 106 1 16,10

  20/2 AC-HW-E 20 1/2 73 2 6,14

  32/2 AC-HW-E 32 7/8 102 2 11,70

  44/2 AC-HW-E 44 1 1/4 129 2 19,10

  20/3 AC-HW-E 20 1/2 93 3 7,65

  32/3 AC-HW-E 32 7/8 136 3 15,90

  44/3 AC-HW-E 44 1 1/4 176 3 26,00

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  AC-HW   Abrazadera para cables para fijación a teleraíl 

C03
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 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

 Artículo B
mm

D
mm

D
Aduana

Hmax
mm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  20 S-HW 20 20 1/2 53 1 5,52

  32 S-HW 32 32 7/8 68 1 8,60

  44 S-HW 44 44 1 1/4 83 1 14,90

  56 S-HW 56 56 1 5/8 106 1 18,22

  20/2 S-HW 20 20 1/2 73 2 6,44

  32/2 S-HW 32 32 7/8 102 2 13,30

  20/3 S-HW 20 20 1/2 93 3 8,66

  32/3 S-HW 32 32 7/8 136 3 18,00

E

  20 S-HW-E 20 20 1/2 53 1 5,12

  32 S-HW-E 32 32 7/8 68 1 8,80

  44 S-HW-E 44 44 1 1/4 83 1 13,30

  56 S-HW-E 56 56 1 5/8 106 1 17,50

  20/2 S-HW-E 20 20 1/2 73 2 7,44

  32/2 S-HW-E 32 32 7/8 102 2 13,50

  44/2 S-HW-E 44 44 1 1/4 129 2 20,10

  56/2 S-HW-E 56 56 1 5/8 164 2 26,80

  20/3 S-HW-E 20 20 1/2 93 3 9,30

  32/3 S-HW-E 32 32 7/8 136 3 17,70

  44/3 S-HW-E 44 44 1 1/4 176 3 26,90

  S-HW   Abrazadera para cables para fijación a perfiles angulares 

 Artículo B
mm

D
Aduana

Hmax
mm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  20 U-HW 20 1/2 53 1 4,72

  32 U-HW 32 7/8 68 1 9,30

  44 U-HW 44 1 1/4 83 1 14,20

  56 U-HW 56 1 5/8 106 1 17,52

  20/2 U-HW 20 1/2 73 2 6,84

  32/2 U-HW 32 7/8 102 2 14,10

  44/2 U-HW 44 1 1/4 129 2 21,80

  56/2 U-HW 56 1 5/8 164 2 27,64

  20/3 U-HW 20 1/2 93 3 8,96

  32/3 U-HW 32 7/8 136 3 21,80

  U-HW   Abrazadera para cables para fijación a perfiles planos 
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 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

C

 Artículo B
mm

D
Aduana

Hmax
mm

Cantidad de cables G
kg/100

E

  20 U-HW-E 20 1/2 53 1 4,62

  32 U-HW-E 32 7/8 68 1 8,50

  44 U-HW-E 44 1 1/4 83 1 13,00

  56 U-HW-E 56 1 5/8 106 1 16,60

  20/2 U-HW-E 20 1/2 73 2 6,64

  32/2 U-HW-E 32 7/8 102 2 12,50

  44/2 U-HW-E 44 1 1/4 129 2 19,90

  56/2 U-HW-E 56 1 5/8 164 2 26,60

  20/3 U-HW-E 20 1/2 93 3 8,60

  32/3 U-HW-E 32 7/8 136 3 16,80

  44/3 U-HW-E 44 1 1/4 176 3 26,80

  U-HW   Abrazadera para cables para fijación a perfiles planos 

 Artículo B
mm

D
Aduana

Hmax
mm

Cantidad de cables G
kg/100

Z

  20 RU-HW 20 1/2 53 1 5,82

  32 RU-HW 32 7/8 68 1 11,40

  44 RU-HW 44 1 1/4 83 1 15,70

  56 RU-HW 56 1 5/8 106 1 21,72

  20/2 RU-HW 20 1/2 73 2 8,64

  32/2 RU-HW 32 7/8 102 2 16,90

  44/2 RU-HW 44 1 1/4 129 2 23,24

  56/2 RU-HW 56 1 5/8 164 2 29,24

  20/3 RU-HW 20 1/2 93 3 12,80

  32/3 RU-HW 32 7/8 136 3 25,00

  44/3 RU-HW 44 1 1/4 176 3 34,40

E

  20 RU-HW-E 20 1/2 53 1 5,72

  32 RU-HW-E 32 7/8 68 1 11,10

  44 RU-HW-E 44 1 1/4 83 1 14,60

  56 RU-HW-E 56 1 5/8 106 1 18,50

  20/2 RU-HW-E 20 1/2 73 2 7,94

  32/2 RU-HW-E 32 7/8 102 2 16,70

  44/2 RU-HW-E 44 1 1/4 129 2 22,60

  56/2 RU-HW-E 56 1 5/8 164 2 29,30

  20/3 RU-HW-E 20 1/2 93 3 10,40

  32/3 RU-HW-E 32 7/8 136 3 22,10

  44/3 RU-HW-E 44 1 1/4 176 3 30,60

  RU-HW   Abrazadera para cables para fijación a perfiles redondos 

C05
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 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EL 1 37 (E 108/19-220) 12,7

  HF-EL 2 50 (E 75-100) 14,1

  HF-EL 3 62 (E 48-70) 16,1

  HF-EL 4 100 (E 38-46) 23,2

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  HF-EL 1-4   Abrazadera de cables HF para fijación a la pared 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EL 5 128 (E 26-30) 85,0

  HF-EL 6 160 (E 20) 99,8

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  HF-EL 5-6   Abrazadera de cables HF para fijación a la pared 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EM 8 1 37 (E 108/19-220) 13,4

  HF-EM 8 2 50 (E 75-100) 14,8

  HF-EM 8 3 62 (E 48-70) 16,9

  HF-EM 8 4 100 (E 38-46) 24,0

  HF-EM 8 1-4   Abrazadera de cables HF para fijación a la pared 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EM 8 5 128 (E 26-30) 85,8

  HF-EM 8 6 160 (E 20) 100,5

  HF-EM 8 5-6   Abrazadera de cables HF para fijación a la pared 
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 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

C

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EU 1 37 (E 108/19-220) 22,8

  HF-EU 2 50 (E 75-100) 24,2

  HF-EU 3 62 (E 48-70) 26,2

  HF-EU 4 100 (E 38-46) 33,3

  HF-EU 1-4   Abrazadera de cables HF para fijar en perfiles de acero plano 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EU 5 128 (E 26-30) 102,0

  HF-EU 6 160 (E 20) 117,7

  HF-EU 5-6   Abrazadera de cables HF para fijar en perfiles de acero plano 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-ES 50 1 37 (E 108/19-220) 23,9

  HF-ES 50 2 50 (E 75-100) 25,3

  HF-ES 50 3 62 (E 48-70) 27,3

  HF-ES 50 4 100 (E 38-46) 34,5

  HF-ES 50 1-4   Abrazadera de cables HF para fijar en perfiles angulares 

C07
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 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-ES 50 5 128 (E 26-30) 104,2

  HF-ES 50 6 160 (E 20) 120,0

  HF-ES 50 5-6   Abrazadera de cables HF para fijar en perfiles angulares 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-ES 80 1 37 (E 108/19-220) 24,9

  HF-ES 80 2 50 (E 75-100) 26,3

  HF-ES 80 3 62 (E 48-70) 28,3

  HF-ES 80 4 100 (E 38-46) 35,4

  HF-ES 80 1-4   Abrazadera de cables HF para fijar en perfiles angulares 
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 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

C

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-ES 80 5 128 (E 26-30) 106,1

  HF-ES 80 6 160 (E 20) 121,9

  HF-ES 80 5-6   Abrazadera de cables HF para fijar en perfiles angulares 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EAC 1 37 (E 108/19-220) 17,2

  HF-EAC 2 50 (E 75-100) 18,6

  HF-EAC 3 62 (E 48-70) 20,7

  HF-EAC 4 100 (E 38-46) 27,8

  HF-EAC 1-4   Abrazadera de cables HF para teleraíles 

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EAC 5 128 (E 26-30) 96,6

  HF-EAC 6 160 (E 20) 112,6

  HF-EAC 5-6   Abrazadera de cables HF para teleraíles 

C09
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 Abrazaderas para cables de alta frecuencia 
  

 Artículo D
mm

G
kg/100

Z

  HF-EE 190 37 (E 190) 8,1

  HF-EE 150 37 (E 150) 8,0

  HF-EE 130 37 (E 130) 7,9

  HF-EE 105 50 (E 105) 10,0

  HF-EE 78 50 (E 78) 9,7

  HF-EE 70 62 (E 70) 15,2

  HF-EE 65 62 (E 65) 14,9

  HF-EE 60 62 (E 60) 14,8

  HF-EE 46 100 (E 46) 28,6

  HF-EE 38 100 (E 38) 30,0

  HF-EE   Protección para abrazadera HF 
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Accesorios de � jación D03-D08

Accesorios de � jación

DD



A
AN  Soporte teleraíl  D08

G
GP  Placa base  D03

I
IK  Tornillo Allen, DIN 912  D04
IKK  Tornillo Allen, DIN 7984  D05

M
MKD  Grapa para montaje  D07

R
RGW  Reductor varilla roscada  D08
RUS 40  Arandela  D07

S
SC  Tensor  D03
SD E  Cinta tensora  D03
SES  Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933  D06
SK  Grapa de � jación  D08
SN G  Gancho de sujeción  D07
SSV  Tornillo avellanado  D04

T
T  Travesaæo  D04

 ̋ndice nœmerico 
 Accesorios de � jación 



 Accesorios de � jación 
  

D

 Artículo G
kg

F

  GP 0,07

��������
�0��

���
�

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  GP   Placa base 

 Artículo G
kg

F

  SC 0,07

 Tiene accesorios incluidos :
1 x IK 8x40E Tornillo Allen, DIN 912  (PÆgina D05) 

�P�D�[��������

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  SC   Tensor 

 Artículo L
mm

Pzul
kN

G
kg

E

  SD E 1000 < 2 0,08

  SD E 50M 50000 < 2 4,00

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  SD E   Cinta tensora 

D03

D



 Accesorios de � jación 
  

 Tiene accesorios opcionales :
AC Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  (PÆgina A03) 
RU Abrazadera para cables para � jación a per� les redondos  (PÆgina A18) 

 Artículo L
mm

P
kN

G
kg

F

  T 20/AM18 200 3,0 0,50

  T 25/AM18 250 2,4 0,58

  T 30/AM18 300 2,0 0,66

  T 35/AM18 350 1,7 0,74

  T 40/AM18 400 1,5 0,84

  T 45/AM18 450 1,4 0,93

  T 50/AM18 500 1,2 1,00

  T 60/AM18 600 1,0 1,18

 Tiene accesorios incluidos :
1 x SES 8x20 Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933  (PÆgina D06) 
1 x AMA18 M8F Tuerca deslizante, A7/ A8  (CatÆlogos Bandejas) 

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  T   Travesaæo 

 Artículo Ø
mm

L
mm

G
kg/100

Z

  SSV 6x10 6 10 0,3

  SSV 6x25 6 25 0,5

  SSV 6x40 6 40 0,8

E

  SSV 6x10E 6 10 0,3

  SSV 8x10E 8 10 0,5

  SSV   Tornillo avellanado 

 Artículo Ø
mm

D
mm

L
mm

IK
mm

G
kg/100

GV

  IK 6x20 6 10,2 20 5 0,7

  IK 8x20 8 13,3 20 6 1,3

  IK 8x25 8 13,3 25 6 1,5

  IK 8x30 8 13,3 30 6 1,7

  IK 8x40 8 13,3 40 6 2,1

  IK 10x20 10 16,3 20 8 2,3

  IK 10x25 10 16,3 25 8 2,5

  IK 10x30 10 16,3 30 8 2,8

  IK 10x40 10 16,3 40 8 3,3

  IK 12x20 12 18,3 20 10 3,2

  IK 12x25 12 18,3 25 10 3,6

  IK 12x30 12 18,3 30 10 3,9

  IK 12x40 12 18,3 40 10 4,7

  IK 12x50 12 18,3 50 10 5,5

  IK   Tornillo Allen, DIN 912 
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 Accesorios de � jación 
  

D

 Artículo Ø
mm

D
mm

L
mm

IK
mm

G
kg/100

E

  IK 8x10E 8 13,3 10 6 1,0

  IK 8x20E 8 13,3 20 6 1,3

  IK 8x25E 8 13,3 25 6 1,3

  IK 8x30E 8 13,3 30 6 1,7

  IK 8x40E 8 13,3 40 6 2,1

  IK 8x50E 8 13,3 50 6 2,5

  IK 10x20E 10 16,3 20 8 2,3

  IK 10x25E 10 16,3 25 8 2,5

  IK 10x30E 10 16,3 30 8 2,8

  IK 10x40E 10 16,3 40 8 3,3

  IK 12x20E 12 18,3 20 10 3,2

  IK 12x25E 12 18,3 25 10 3,6

  IK 12x30E 12 18,3 30 10 3,9

  IK 12x40E 12 18,3 40 10 4,7

  IK 12x50E 12 18,3 50 10 5,5

  IK   Tornillo Allen, DIN 912 

 Artículo Ø
mm

D
mm

L
mm

IK
mm

G
kg/100

E

  IKK 8x10E 8 13 10 5 1,03

  IKK   Tornillo Allen, DIN 7984 
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 Accesorios de � jación 
  

 Artículo Ø
mm

L
mm

SW
mm

G
kg/100

GV

  SES 6x16 6 16 10 0,5

  SES 6x20 6 20 10 0,6

  SES 6x25 6 25 10 0,7

  SES 6x30 6 30 10 0,8

  SES 8x16 8 16 13 1,1

  SES 8x20 8 20 13 1,2

  SES 8x25 8 25 13 1,4

  SES 8x30 8 30 13 1,4

  SES 8x40 8 40 13 1,9

  SES 8x110 8 110 13 4,1

  SES 10x20 10 20 17(16) 2,1

  SES 10x25 10 25 17(16) 2,4

  SES 10x30 10 30 17(16) 2,6

  SES 10x40 10 40 17(16) 3,1

  SES 10x75 10 75 17(16) 4,7

  SES 10x90 10 90 17(16) 5,6

  SES 10x100 10 100 17(16) 6,1

  SES 12x20 12 20 19(18) 3,1

  SES 12x25 12 25 19(18) 3,4

  SES 12x30 12 30 19(18) 3,8

  SES 12x40 12 40 19(18) 4,5

  SES 12x50 12 50 19(18) 5,2

F

  SES 10x20F 10 20 17(16) 2,1

  SES 10x25F 10 25 17(16) 2,4

  SES 10x30F 10 30 17(16) 2,6

  SES 10x55F 10 55 17(16) 3,9

  SES 10x75F 10 75 17(16) 4,9

  SES 10x90F 10 90 17(16) 5,6

  SES 10x100F 10 100 17(16) 6,1

  SES 12x20F 12 20 19(18) 3,1

  SES 12x30F 12 30 19(18) 3,8

  SES 12x40F 12 40 19(18) 4,5

  SES 12x50F 12 50 19(18) 5,2

  SES 12x70F 12 70 19(18) 6,6

E

  SES 6x16E 6 16 10 0,5

  SES 8x16E 8 16 13 1,1

  SES 6x20E 6 20 10 0,6

  SES 8x20E 8 20 13 1,2

  SES 8x25E 8 25 13 1,4

  SES 8x30E 8 30 13 1,5

  SES 10x20E 10 20 17 2,1

  SES 10x30E 10 30 17 2,6

  SES 10x75E 10 75 17(16) 4,9

  SES 10x100E 10 100 17(16) 6,1

E4

  SES 8x20E4 8 20 13 1,2

  SES 8x30E4 8 30 13 1,5

  SES 10x20E4 10 20 17 2,1

  SES 10x75E4 10 75 17(16) 4,9

  SES 10x100E4 10 100 17(16) 6,1

  SES   Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933 
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 Accesorios de � jación 
  

D

 Artículo H
mm

B
mm

D
mm

G
kg/100

F

  RUS 40-L7F 40 40 7 1,88

  RUS 40-L9F 40 40 9 1,85

  RUS 40   Arandela 

 Tiene accesorios opcionales :
HFEF8EXP 2 Suspensión por cable con el extremo roscado M8 y cierre rÆpido  (CatÆlogos Bandejas) 
HFEF8 3 Suspensión por cable con el extremo roscado M8 y cierre universal  (CatÆlogos Bandejas) 

 Artículo B
mm

k
mm

P
kN

M
Nm

G
kg

F

  MKD 21 44 6-21 1,5 9 0,19

  MKD 40 44 20-40 1,3 9 0,22

E

  MKD 21E 44 6-21 1,5 9 0,19

  MKD 40E 44 20-40 1,3 9 0,22

E4

  MKD 21E4 44 6-21 1,5 9 0,19

  MKD 40E4 44 20-40 1,3 9 0,22

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  MKD   Grapa para montaje 

 Artículo H
mm

D
mm

G
kg

F

  SN 25 M/G 25 M 8 0,04

  SN 35 M/G 35 M 8 0,05

  SN 25 O/G 25 8,5 0,04

  SN 35 O/G 35 8,5 0,05

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  SN G   Gancho de sujeción 
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 Accesorios de � jación 
  

 Artículo H
mm

D
mm

G
kg

F

  SK 4 M8 4 M 8 0,04

  SK 6 M8 6 M 8 0,04

  SK 8 M8 8 M 8 0,04

  SK 10 M8 10 M 8 0,04

  SK 12 M8 12 M 8 0,04

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  SK   Grapa de fijación 

 Tiene accesorios opcionales :
B Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  (PÆgina A09) 
HB Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  (PÆgina A10) 
ACF-E Abrazadera para cables para � jación a teleraíl  (PÆgina A12) 

 Artículo B
mm

G
kg

F

  AN 100 100 8,00

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  AN   Soporte teleraíl 

 Artículo G
kg

Z

  RGW 8/6 0,01

E

  RGW 8/6E 0,01

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

  RGW   Reductor varilla roscada 
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Indicaciones técnicas

–	��� Informan acerca de medidas de protección contra la cor-

rosión y estructuras del material

–	�� Ayudan en la elección de los productos adecuados para 

cada caso de aplicación

–	��� Informar acerca de posibles ejecuciones especiales.

 

Para facilitarle el manejo, se utilizan abreviaturas/símbolos 

que se explican a continuación y que los encontrará resu-

midos en la tapa de la parte posterior.

Si tiene otras preguntas de tipo técnico o relacionadas con 

posibilidades de suministro de materiales de tendido no 

estándar, estamos gustosamente a su disposición en la 

fábrica de Berlin o en las delegaciones.

Salvo modi�caciones técnicas.

Indicaciones de plani�cación
Informaciones técnicas

Técnica de montaje

Abrazaderas de cables

Abrazaderas de acero permiten el fácil y rápido montaje de 

cables individuales o mazos de cables. Éstas sirven para la 

�jación directa de cables en per�les en dirección longitudinal 

y transversal o para la sujeción a paredes con tacos/tornillos.

Para el montaje de varios cables paralelos recomendamos el 

uso de sistemas portacables, que puedan ser �jados con 

tacos en paredes/techos o que puedan ser �jados en per�les 

portantes ( ver catálogo "Bandejas portacables" ). Allí donde 

no se puede taladrar, se pueden aplicar sujeciones ( ver capí-

tulo "Montaje" ).

Si la super�cie de la pared o techo disponible no es su�-

ciente para el tendido de los cables en un plano, travesaños 

montados verticalmente pueden crear puntos de sujeción 

adicionales en la profundidad (ver capítulo "Montaje"). De ese 

modo se logra una clara disposición de los cables en varias 

capas.

Para la sujeción de cables de monoconductor hay que utilizar 

abrazaderas de cables de aluminio amagnético o acero inoxi-

dable, caracterizados por los símbolos AL  y E .

Para evitar deformaciones de los cables debido a una pre-

sión excesiva de las abrazaderas, se debería utilizar siempre 

placas dorsales de protección estabilizadoras de la forma 

(ver cap. B).  Para cables muy sensibles a la presión o tubos 

de plástico frágiles se han de utilizar placas dorsales de pro-

tección, que reducen efectivamente la presión super�cial.

Para que los cables de alta frecuencia altamente sensibles 

puedan ser tendidos bien con abrazaderas estándar, estos 

pueden ser equipados con las llamadas placas dorsales de 

protección para cables de alta frecuencia (ver cap. B). Aquí 

se trata de dos robustas semicarcasas de plástico que pro-

tegen el cable. Ellas garantizan que a pesar de las elevadas 

tensiones de �jación/pares de tornillos, el cable "blindado" se 

�je con una presión de sujeción de�nida. Las re�exiones de 

señal y modulaciones se minimizan, daños en los cables 

están descartados. 

Armaduras completas, compuestas de abrazaderas, y placas 

dorsales de protección de alta frecuencia, así como contra-

tuerca para asegurar el tornillo o el desatornillado en caso de 

cargas por vibración (p. ej. instalaciones de mástiles emiso-

res) encontrará en el capítulo C. Allí encontrará también abra-

zaderas especiales para �jación de tamaños y tipos de cable 

de alta frecuencia. Para el alojamiento de diversos cables 

elípticos se deben emplear insertos de neopreno (denomina-

ción EE). 

Ejecuciones especiales

Además del programa del catálogo, se pueden suministrar 

bajo demanda:

Abrazaderas de cables

–	� en otros tamaños (tamaños intermedios y sobredimensio-

nados) 

–	� con tornillo de acero inoxidable para impedir que las unio-

nes atornilladas se unan por corrosión en un entorno agre-

sivo sin poder ser soltadas

–	� con contratuerca, para asegurar la sujeción por tornillos 

bajo la carga por vibración o por choque.

–	� de acero inoxidable con Nº de material 1.4571, marcado 

por el símbolo  E4.
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Protección contra la corrosión
Informaciones técnicas

Protección contra la corrosión

Antes de elegir materiales de instalación adecuados, siempre  

hay que prestar atención a las condiciones corrosivas a la 

zona de instalación y según ello determinar la protección 

contra la corrosión.

Para instalaciones en entornos regulares han dado buen 

resultado recubrimientos de cinc como medio anticorrosivo 

para el acero. No obstante, la capa de cinc protectora va dis-

minuyendo en el transcurso del tiempo por distintas in�uen-

cias climáticas. Una vista general sobre la tasa de erosión 

anual la ofrece la siguiente tabla:

In�uencias atmosféricas y riesgos de corrosión

Categoría de 
corrosión

Disminuición 
del grosor 
µm/año

Entorno típico
           exterior                             interior

C1
insigni�cante

� 0,1 - Edi�cios calefaccionados, p.
ej.: o�cinas, comercios, 
escuelas, hoteles

C2
poco

> 0,1 a 0,7 Baja contaminación, 
por ejemplo zonas 
rurales

Edi�cios sin calefacción con 
formación de condensado - 
almacenes, gimnasios

C3
moderado

> 0,7 a 2,1 Ciudad y ambiente 
industrial con contami-
nación moderada

Locales de producción con 
alta humedad del aire p. ej. 
lavanderías, hostelería, ali-
mentación

C4
stark

> 2,1 a 4,2 regiones y costas 
industriales con conta-
minación moderada 
de ambiente salino

Instalaciones químicas, pisci-
nas

C5-I
muy fuerte 
(indústria)

> 4,2 a 8,2 Industrial y regiones 
industriales con 
atmósfera altamente 
húmeda y agresiva

Edi�cios y áreas con con-
densación casi contínua y 
contaminación considerable

C5-M
muy 
fuerte (mar)

> 4,2 a 8,2 Áreas costeras y 
ambiente salino

Edi�cios y áreas con con-
densación casi contínua y 
contaminación considerable

(Fuente: EN ISO 12944-2)

Si multiplicamos el desgaste con la vida útil plani�cada de la 

instalación, obtendremos el espesor necesario del galvani-

zado. Se ofrecen esencialmente tres recubrimientos de cinc 

que se diferencian en grosor de capa, adherencia y aspecto.

Galvanización (DIN EN ISO 4042)

Las partes pequeñas a recubrir se encuentran en un baño 

electrolítico en el cual los iones de cinc se adhieren muy uni-

formemente en el material a galvanizar. 

Se origina una capa de cinc clara brillante de aprox. 5 �m de 

espesor, la cual mediante una bicromatización inmediata se 

protege de la abrasión.

En el programa PUK, los medios roscados están marcados 

con GV (galvanizados). Éstos se utilizan en los componentes 

galvanizados por el proceso Sendzimir.

Galvanizado en caliente según método sendzimir DIN 

10346

Ya en la planta de laminación se recubre la cinta ancha 

(espesor de la chapa � 2,0 mm) de cinc (procedimiento de 

paso). Se origina una capa de cinc uniforme y muy adherente 

con un espesor medio de 19 �m.

Daños de la capa de cinc por cortes, perforaciones etc. con-

ducen a una corrosión progresiva, debido a que el cinc colin-

dante con la in�uencia de la humedad (del aire) pasa a solu-

ción y que forma una capa pardusca protectora en las 

super�cies de corte pulidas. La "migración" de iones de cinc 

protege super�cies libres de hasta aprox. 2,0 mm de ancho.

Este programa está marcado por S .

Galvanizado en caliente según DIN EN ISO 1461

Las partes a recubrir se sumergen en cinc fundido (aprox. 

450 °C) después de concluida la mecanización. En reaccio-

nes químicas se originan distintas aleaciones de cinc/hierro 

muy unidas con el núcleo de acero. Estas aleaciones están 

por regla general recubiertas por una capa de "cinc puro". 

Según la velocidad de reacción, composición del acero, 

tiempo de inmersión, desarrollo del enfriamiento etc. se 

puede sin embargo también un entrelazado de las aleaciones 

hierro-cinc hasta la super�cie.

Por eso varía el aspecto de la super�cie de clara brillante 

hasta gris oscura mate, con lo cual no es posible una rela-

ción con respecto al grosor de la capa de cinc o a la calidad 

de protección contra la corrosión. Por lo demás, en un 

entorno húmedo, sobre todo en nuevas super�cies de cinc 

se forma carbonato de hidróxido de cinc (llamado óxido 

blanco). Esto no tiene ninguna in�uencia sobre el efecto anti-

corrosivo. 
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Protección contra la corrosión
Informaciones técnicas

Las super�cies de corte se protegen con pintura de cinc fría 

(ver catálogo bandejas portacables, capítulo A).

Según DIN EN ISO 1461, el espesor medio de la capa de 

cinc es

45 µm para grosores de material de  � 1,5 mm

55 µm para grosores de material de 1,5 bis 3 mm

70 µm para grosores de material de 3 hasta 6 mm

A la DIN EN ISO 1461 corresponden esencialmente en

Gran Bretaña	 BS EN ISO 1461

Francia	 EN ISO 1461

EE.UU.	 NEN EN 1461

Todos los tipos de bandejas portacables y sistemas de 

soportes medianos/pesados están disponible por fabricación 

en versión galvanizada por inmersión en caliente. Este pro-

grama está marcado por F .

Las abrazaderas de cables marcadas con el símbolo Z  

constan de componentes galvanizados de distinto tipo:

– �Electrozincado (diámetro del cable � 40 mm) o tornillo de 

espiga con remache galvanizado por inmersión en caliente 

(diámetro del cable � 44 mm).

– �contraplaca para abrazadera en sendzimir

– �arco de abrazadera galvanizado por inmersión en caliente.

Acero inoxidable

Cada vez es más utilizado el material de acero inoxidable en 

función de su alta resistencia a la corrosión, fácil limpieza, 

alta capacidad de reciclaje y su óptimo comportamiento ante 

el fuego. Sobre todo en indústria química, papelera, textil, ali-

mentaria y en plantas de tratamiento de aguas residuales.

Visto a lo largo de la duración de vida útil de la instalación, 

éste es a menudo la alternativa más económica a pesar de la 

mayor inversión inicial. Pues en el caso de una protección 

insu�ciente contra la corrosión, frente a las inversiones se tie-

nen considerables costes de reparación (interrupción del ser-

vicio, traspaso de cargas de cables, sustitución de compo-

nentes).

Comparado con distintos materiales, el acero inoxidable se 

caracteriza por su alta solidez, resistencia a la temperatura y 

al fuego, así como su comportamiento libre de emisiones en 

caso de incendio o mecanización.

El material generalmente utilizado No. 1.4301 tiene la identi�-

cación X5CrNi 18-10 según EN 10088-2 y está admitido por 

el Instituto Alemán de Técnica de la Construcción de Berlín 

con la admisión general  de la supervisión de obras Z-30.3-6.

Asignación a las normas actuales y obsoletas:

EN 10088-2	 1.4301 X5CrNi 18-10

AISI	 304

UNS	 S 30400

BS	 304 S31

AFNOR	 Z7CN 18-09

DIN	 17441

De este material, PUK ofrece un programa completo en 

acero inoxidable: varillas, soportes, per�les, escaleras, esca-

leras verticales, bandejas portacables y abrazaderas de 

cables. Tornillería corresponde al grupo de acero A2 (según 

DIN ISO 3506), marcado por el símbolo E .

Bajo demanda, el programa de acero inoxidable está dispo-

nible también del material Nº: 1.4571, con la identi�cación 

X6CrNiMoTi17-12-2 (según EN 10088-2) y está igualmente 

admitido por el Instituto Alemán de Técnica de Cosntrucción 

de Berlin. Tornillería corresponde al grupo A4 (según DIN ISO 

3506).

Asignación a las normas actuales y obsoletas:

EN 10088-3	 1.4404 X2CrNiMo 17-12-2 

AISI	 316 L

UN	 S 31603 

BS	 316 S 11 

AFNOR	 Z3CND17-11-02/ 

		  Z3CND 17-12-02/

DIN 17440	 1.4404

Alternativamente disponible en 1.4571. Este programa está 

caracterizado por E4. 
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Protección contra la corrosión
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Otros materiales de la misma clase de corrosión disponibles 

bajo demanda.

Para casos especiales de aplicación (construcciones de lumi-

narias y bandejas en túneles de carretera según ZTV-ING) 

está disponible bajo demanda el material aleado No. 1.4529.

Plásticos

Placas y contraplacas para abrazaderas de polietileno, mar-

cado con PE.

Temperatura de reblandecimiento Vicat	 70-75 ºC

Resistencia a la deformación B (0,45 N/ mm²)	 75-80 °C

Rango de fusión			  130-135 °C

Resistencia al frío		  aprox. -40 °C

Fotoestabilizado y elevada resistencia a los rayos UVA por 

adición de hollín especial. Resistente a lejías, soluciones sali-

nas y ácidos orgánicos. No resistente a oxidantes fuertes, 

ácido sulfonítrico, ácido nítrico concentrado, etc.) y halóge-

nos.

Bandejas aislantes y de cables de alta frecuencia son de 

poliestireno, resistentes al impacto (SB). Este material está 

caracterizado por el símbolo PS.

Temperatura de reblandecimiento Vicat	 75-80 ºC

Resistencia a la deformación B (0,45 N/mm²)	 74-81 °C

Temperatura de uso duradera	 � 55 °C

Resistencia al frío hasta aprox.	 -40 °C

Fotoestabilizado y elevada resistencia a los rayos UVA por 

adición de hollín especial. Resistente a lejías, soluciones sali-

nas, humedad y ácidos no oxidantes. No resistente a los 

hidrocarburos aromáticos y clorados, éster, quetona, éter, 

bencina, aceites etéreos y algunos aromatizantes. 

Sistemas portacables con mantenimiento de función 

en caso de incendio

Abrazaderas de cables a prueba de incendio y otros siste-

mas portantes para el tendido de cables de seguridad (E 

30-E 90) así como indicaciones de seguridad encontrará en 

nuestro catálogo "Protección contra incendio".
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Per�les correspondientes
Informaciones técnicas

AC Fijación en perfiles C A 41 / KHA 41  A 2 / KHA 2 A 4  / KHA 4

L

A 9  / KHA 9

A 8 / KHA 8  A 7 / KHA 7

ACF-E Fijación en carriles perfilados A 41 / KHA 41  A 2 / KHA 2 A 4  / KHA 4

L

B3

A 9  / KHA 9  A 8 / KHA 8  A 7 / KHA 7  B 6
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H Fijación en perfiles C B 7 / KHB 7 		

Per�les correspondientes
Informaciones técnicas

B Fijación en carriles perfilados B 3		 B 6	

HB Fijación en carriles perfilados B 3	 B 3	
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Per�les correspondientes
Informaciones técnicas

S Fijación en perfiles angulares
Per�l angular 	

U Fijación en perfiles planos Per�l plano 	

RU Fijación en perfiles redondos Acero plano y redondo

Boca de llave SW 13 para 
diámetro D � 150

Boca de llave SW 13 para 
diámetro D � 150



F

Montaje

Ejemplos de montaje de  
abrazaderas de cables F02-F03

F
















