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cuidado del suelo en seco
Instrucciones de montaje
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6 | Conexión
Extraer los cables hacia el exterior a través de la salida 
de cables.

5 | Salida de cables
Insertar la clavija y colocar la tapa de la salida de cables 
cerrándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

4 | Fijar las bridas descargadoras de tracción y el 
marco
Fijar las garras con sus correspondientes tornillos en el 
alojamiento del marco. Apretar los tornillos a fondo.

3 | Montaje de tomas de corriente
Desmontar la unidad portamecanismos premontada, 
introducir los cables y conectar a la toma de corriente. A 
continuación, montar la placa embellecedora, la toma 
de corriente y la cubeta portamecanismos.

2 | Tapa de salida de cables
Abrir la tapa con una llave Torx (no incluida), en el 
sentido contrario de las agujas del reloj.

1 | Suelos empotrados / Suelos técnicos
Construcción de una abertura en el suelo empotrado o 
suelo técnico mediante una corona perforadora o 
utilizando una caja de empotrar con cuerpo de 
encofrado.

Unidad portamecanismos redonda con marco protector de ABS y diámetro exterior 133 mm, equipada con una toma de corriente Schuko o bien vacía como salida de cables. Para 
el montaje en suelo empotrados o suelos técnicos. Otras posibilidades de equipamiento bajo demanda.
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